Подшипников качения.
Точность подшипников качения характеризуется точностью их изготовления и сборки. Допуски на изготовление посадочных поверхностей подшипников не совпадают с допусками по квалитетам, поэтому для градации точности подшипников качения установлены классы точности.
Стандартом ГОСТ 520-89 предусмотрено для подшипников качения 5 классов точности, обозначенных в порядке повышения точности:  0, 6, 5, 4, 2.
Класс точности подшипника указывают перед обозначением типа (номера) подшипника, например 4 - 250. Класс "0" наиболее распространенный в общем машиностроении, поэтому обозначение 0 на подшипниках этого класса не проставляют. 
Приведенный пример обозначения подшипника имеет вид: 205, где 2 - серия подшипника - легкая (существуют: средняя - 3, тяжелая - 4 и т.п.); две последние цифры, умноженные на пять, равняются диаметру отверстия внутреннего кольца подшипника качения (205- подшипник шариковый радиальный однорядный легкой серии для посадки на вал диаметром 25 мм).
Тип подшипника. Четвертая цифра обозначает тип подшипника:
		Тип подшипника
	Обозначение

	Шариковый радиальный однорядный
	0

	Шариковый радиальный сферический
	1

	Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами
	2

	Роликовый радиальный сферический
	3

	Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами
	4

	Роликовый радиальный с витыми роликами
	5

	Шариковый радиально-упорный
	6

	Роликовый конический
	7

	Шариковый упорный и шариковый упорно-радиальный
	8

	Роликовый упорный и роликовый упорно-радиальный
	9






[bookmark: _GoBack]Классы подшипников качения:
	Класс точности подшипника
	Точность изготовления
	

	0 или не пишется
	Нормальный
	В машино- и приборостроении при средних и малых нагрузках, нормальной точности вращения (например, в редукторах общего назначения)

	6
	Повышенный
	Для тех же условий, но при повышенных требованиях к точности вращения

	5
	Высокий
	Применяют только при больших скоростях и жестких требованиях к точности вращения

	4
	Прецизионный
	

	2
	Сверхпрецизионный
	Лишь в особых условиях:
- гироскопических машин и приборов;
- микроскопических приборов, электрических микромашин;




Поля допусков валов по кольцу подшипников.
	Класс точности
	Поля допусков для посадок поверхности вала

	0, 6
	f6, g6, h6, k6, m6, n6, js6, f7

	5, 4
	g5, h5, js5, k5, m5, n5

	2
	g4, k4, js4, h4, m4, n4


 Поля допусков отверстий
	Класс точности
	Поле допуска для посадок поверхности вала

	0, 6
	G7, H7, Js7, K7, M7, N7, P7

	5, 4
	G6, H6, Js6, K6, M6, N6

	2
	G5, H5, Js5, K5, M5, N5




